ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

     Проект организации дорожного движения разработан на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196 от 10 декабря 1995г.  

     Проект не учитывает расположение временных знаков и указателей.

     Проект организации дорожного движения  перерабатывается и переутверждается по мере изменения условий движения, но не реже, чем один раз в три года.
     Настоящий проект является базовым и, учитывая динамично изменяющиеся условия и решения, допускает изменения и уточнения. В случае необходимости предлагаемые решения могут быть оперативно скорректированы в более ранние сроки. Размещение дополнительных запрещающих знаков допускается после письменного обоснования и получения всех согласований, предусмотренных действующими нормативами и правилами.

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения, на автомобильной дороге или отдельных ее участках, для повышения безопасности движения и пропускной способности дороги. Основные решения, реализованные в проекте, приняты в исполнение действующим законодательством.
     Нормативная база предлагаемого проекта организации дорожного движения включает:

-  ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» с изменениями от 22.09.2015;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» с изменениями от 22.09.2015г;

- ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ Р 50970–2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения»

- ГОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

Проект организации дорожного движения выполнен с использованием картографического материала, данных, представленных заинтересованными организациями и по материалам полевых измерений, специально выполненных для этой цели. При этом одним из основных, базисных источников исходной информации может быть  действующий технический паспорт автомобильной дороги. Схемы дорожной информации выполнены в масштабе 1:1500 – продольном направлении, а ширина дороги изображается в произвольном масштабе. 
Схемы кольцевых пересечений перекрёстков выполнены отдельно в индивидуальном масштабе.
